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gvSIG vectorial avanzado: Topologia

Control de calidad de la IG vectorial mediante reglas topoldégicas y
automatizacion de la correccién del de errores.
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= gvSIG vectorial avanzado: TOIOO'OQ'a

e Concepto de Topologia en gvSIG: reglas, estado, errores,
correcciones predefinidas.

e Algunos ejemplos: control de calidad mediante reglas
topoldgicas y correcciones predefinidas.

 Herramientas de edicion topoldgica

e Geoprocesos topologicos
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Topologia

— Conjunto de capas vectoriales

- Conjunto de reglas topolodgicas que definen las
relaciones espaciales que deben existir entre las
geometrias de una capa y con las geometrias de otras
capas

Undershoot Overshoot

£ GENERALITAT VALENCIANA . o
A

AR Lralor
COMSELLERIA D' INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT FAV v ey "‘}:" ) ag ’



UNION EUROPEA

; g 1 OE DESANROL LD FEGIONAL
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= gvSIG vectorial avanzado: Topologia

Topologia

— El control de calidad topologico trata de garantizar la
consistencia légica de la IG.

- Los requerimientos de calidad topoldgica de la |G
vendran determinados por el tipo de tratamiento que se
vaya a realizar
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gvSIG vectorial avanzado: Topolog|a ****************

e

e Topologia

- Ejemplos de analisis erroneos por falta de calidad
topologica

_~ Si no tiene topologia de
P poligono, no se podran
’/’ calcular areas.
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= gvSIG vectorial avanzado: Topologla
Topologia
- Ejemplos de analisis erroneos por falta de calidad
topologica
—— El camino mas corto entre
Phode . Ay B pasara por C, a no
— ser que se introduzca un
| nodo (punto extremo) en
Pnode.
B Para el calculo de redes,
solo se consideran los
Nodos.
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gvSIG vectorial avanzado: Topologla a

e Topologia

- Ejemplos de analisis erroneos por falta de calidad
topologica

e No puede haber
f/ . TP, terrenos que
Fe \\ pertenezcan a la

vez a dos
: N\ propietarios
|
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e Topologia

— Una topologia puede presentar los siguientes estados
de validacion, reflejados en el TOC

EI No validada

25| Vacia
%4 Validada

El Validada con zonas sucias

M Validada con errores
EI Validando

GENERALITAT VALENCIANA Bsiinde jirdes

COMSELLERIA D' INFRAESTRUCTURES | TRANSFORT



X .- L _L '..I
vV —/ U &/

= gvSIG vectorial avanzado: Topologia
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e Topologia

— Tras validar una topologia, se pueden detectar
infracciones de las reglas (errores topoldgicos)

MOSTRAR |Mostrar kodas las reglas

Errores Excepciones [ Solo en vista actual

[ Actualizar | [ Corregir por lotes |

ok
@ Error: null [—=— 1:585 ~ [pactros [ = 36,12 =74,73 PSG:23030

‘2 Inicio s i capas_sig & Debug - libTopolog.. . 1= JORNADAS VALEM. ..
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Topologia

- Las infracciones de las reglas detectadas se pueden
corregir con la extension de CAD de gvSIG o utilizando
las correcciones predefinidas que haya disponibles

Regla Capa origen Capa destino | Tipo
Centrar en

Zoam en

Ver descripoidn de la reqgla

Marcar corma EIEEDEIDI’I

- La propiedad “num. max. de errores” permite definir
umbrales de aceptacion, a partir de las cuales devolver
la cartografia al proveedor como “rechazada’.

- La tolerancia cluster se utiliza como limite “borroso”
(fUZZi) de indeterminacion wose aplica a todos los algoritmos
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 Ejemplos

- Las lineas deben ser cerradas.
- Las lineas no pueden autointersectar.
- Los poligonos no pueden tener huecos.

- Los poligonos no pueden autointersectar.
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= gvSIG vectorial avanzado: Topologia

 Herramientas de edicion topologica
— Edicion topologica de vertices.
- Partir geometria.
- Digitalizar poligono adyacente.
- Generalizar linea
- Suavizar (smooth) linea.
- Informacion de geometrias.
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= gvSIG vectorlal avanzado: Topologia

e Geoprocesos topologicos

- Build y Clean.

- Generalizar, suavizar

- Convertir a capa de lineas, capa de puntos.

- Invertir sentido de digitalizacion de lineas.

- Delaunay/Voronoil.

- Transformacion de capas: ajuste vectorial.
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