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GEOPROCESOS

La extension de geoprocesamiento de gvSIG permite aplicar una serie de
procesos estandar sobre los datos geograficos cargados en la Tabla de

Contenidos (TOC) de una vista de gvSIG, dando como resultado nuevas capas
de informacién que aportardn una nueva informacién, adicional a las capas de

partida.

Para acceder a estas funciones, cargamos las capas y abrimos el Gestor de

Geoprocesos desde el Menu/ Herramientas/ Geoprocesamientos/ Caja de
herramientas y aparece el Asistente de Geoprocesos

Ejecucion de los Geoprocesos

Se pueden ejecutar de 2 formas:

Lanzando el asistente de Geoprocesamiento, clickeando sobre el icono .

Desde el menU Herramientas/ Geoprocesamientos/ Caja de herramientas
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Cortar (Clip)

Permite extraer de una capa de cartografia vectorial un subconjunto de
elementos delimitados por elementos contenidos en otra capa, ésta es llamada
capa de recorte y debe ser de tipo poligono.
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e Creamos una Vista llamada Montevideo
¢ Asignamos el sistema de coordenadas

e Afadimos la capa con la delimitacién de los barrios de Montevideo
(ine_barrios_mvd.shp)

e Anadimos la capa v_sig_arboles.shp
e Activamos la capa ine_barrios_mvd.chp y seleccionamos el barrio Centro
e Establecemos el zoom a la extension de la seleccion
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e Ejecutamos el Gestor de Geoprocesos mediante su icono e o desde el
menu Herramientas/ Geoprocesamientos/ Caja de herramientas
Seleccionamos Capas Vectoriales/ Cortar

Vamos a extraer un subconjunto de la capa v_sig_arboles.shp para el
barrio seleccionado. Para ello seleccionamos la capa v_sig_arboles.shp
como capa a recortar (o capa de entrada), la capa ine_barrios_mvd.shp
como capa de recorte y como poligono de recorte la unién de los
elementos seleccionados

Cortar *

Regidn de analisis

Entradas
Capa vectorial
Capa de entrada v_sig_arboles v
Capa de recaorte ine_barrios_mwd i
Opciones
Geom, selecdonadas (Capa entrada) O
Geom, selecconadas (Capa recorte)
Salidas
Clip_polygon[vectorial] [Guardar en archivo temporal]
Clip_line[vectarial] [Guardar en archive temporal]
Clip_point[vectorial] [Guardar en archive temporal]
< 33_mwd”, "Ealae®, "true®, "7, "§7, "§7) = Aceptar Cancelar i

Para usar como cartografia de referencia anadimos la capa
v_mdg_manzanas

Repetimos el procedimiento para extraer las manzanas del barrio Centro
y establecemos una simbologia para visualizar solamente el contorno de
las manzanas

Dejamos activas las capas resultado de los geoprocesos de recorte
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DENSIDAD KERNEL

En este ejercicio vamos a hacer un estudio del arbolado en el Centro de
Montevideo, utilizando para ello un geoproceso denominado “densidad Kernel”
que permite obtener de forma visual la densidad de un determinado elemento.
Este geoproceso puede ser muy util para obtener “mapas de calor” de distintos
elementos (concentracién de servicios, alumbrado, etc.).

e Ejecutamos el Gestor de Geoprocesos mediante su icono @ o desde el
mend Herramientas/ Geoprocesamientos/ Caja de herramientas

e Seleccionamos Sextante/ Rasterizacién e Interpolacién/ Densidad
(Kernel)

e Capa vectorial sera “Clip-point” que contiene los arboles del Centro de
Montevideo. El campo seleccionamos Altura, que permitira ponderar en
funcién del valor de altura del &rbol.

e Radio de bUsqueda de 100 metros.
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™ Densidad (kernel)

Parametros 1‘.| Region de analisis \*.I

Entradas

Capa vectorial

Capa vectorial [Clip point ~|

Campo [ALTURA, -

Opciones

Radio de blsgueda [100.0 |
Salidas

Densidad[raster] [IGuardar en archiva temporall |:|

| = |_,5ity..l "Clip_peint", "6, "lg0.@", ..#..]H - | | Aceptar || Cancelar || i |

e En la pestafia “Regién de analisis”, indicamos la superficie que ocupara
la imagen que vamos a generar y su tamafio de pixel. Le indicamos que
ocupe la extensién de la capa Clip_point.

™ Densidad (kernel)

Parametros = Regién de analisis |
Extension a partir de

() Definida por el usuario

() Utilizar extension de |a Vista |Sin titulo

(5) Utilizar extensién de otra capa |C|ip_point

Extension (valores)

Rango X

Rango ¥

Tamafio de celda 1.0 ||

MNamero de filas/columnas

| = Hsr "arboles_pecites", 3", "530.0" "#"]H > | | Aceptar || Cancelar ||1|

Con estos datos el geoproceso generara una capa raster. Cada pixel de la
imagen buscara cuantos arboles tiene en un radio de 100 metros y tomard ese



valor. De ese modo se generard una imagen que represente la densidad de
arbolado.
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Como en todos los geoprocesos los datos generados son temporales, por lo que
si queremos conservar el resultado debemos guardarlo como nueva capa. Para
ello vamos a Menu Capa/ Exportar/ Salvar como.

Para tener una buena imagen visual del resultado, deberiamos aplicar una
Tabla de color.

La tabla de color permite asociar a un raster de una sola banda un valor RGB
por rangos de valores de pixeles. Podemos aplicar tablas de color existentes o
crear nuevas.

Accedemos a través del Menld Capa/ Capa raster/ Tabla de Color, o desde el
menu contextual de capa en el TOC.

e Activar Tablas de color.

e En “Libreria” encontramos un conjunto de tablas de color que incluye
gvSIG. Seleccionamos “purple-red-stripes”

e En “Vista previa” vamos visualizando el resultado de los cambios.

e Para una mejor visualizacién, vamos a indicar que el color negro lo
muestre como transparente. Esto lo hacemos desde la Tabla de Color,
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indicando que en la columna “Alpha” el negro tiene un valor de “0” en
lugar de “255".

A Tablas de color

Tabla ' Rampa | Vista previa
Color: | Clase | RGE alar Final |Alpha|
0,00 0 2,0420 &
] 0,00 2,043 4,086 255 [#
] 127, 127, 127 4,086 5,129 255
. 191, 0,181 5,129 18,386255
] 177, 0,185 18,386  20,429255
. 144a, 0, 157 20,429 22472255
] 138, 0, 157 22,472 24,515255
] 170, 0, 198 24,515 38,815 255
] 154, 0, 203 38,816 40,858 255
] 121, 0, 163 40,859 42,902 255
] 119, 0, 164 42,902 44,945 255
] 147, 0, 205 44,945 509,245 255
] 131, 0, 211 59,245 51,288 255 Libreria
] 103, 0, 159 51,288 53,331 255
] 101, 0,170 53,331 55,374 255
[ 124, 0, 213 65,374 79,674 255 Il purple-red+stripes
[ ] 108, 0, 218 79,674  81,717255 B Jrzinbow
I 84, 0, 175 81,717  83,76255 |v| | (Jl]red-purple
Registro: [14] 4J105 =] » [ »1rde 105[3) %] | red-temperature
BB |=td-gamma-ll =
N :teps -
Minimo: D Maximo: ‘520.948 HRecaIcuIar estadl'sticas] 4] P = ]
Activar Tablas de color Interpolada Ajustar Iimites

’ Equidistar ][ Guardar como predeterminado ” Aplicar ” Aceptar ” Cancelar]




